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Stockschraube mit Außensechskant Stockschraube mit Außensechskant Typ 1

Vorkonfektioniert. 
Ausführung: Bestehend aus 
einer Stockschraube mit 1 x 
EPDM, 3 x DIN 934 und 3 x DIN 125.

Edelstahl A2-70

K&K-Artikel-Nr. Schrauben-Ø x Länge Packinhalt

52900010180 M 10 x 180 mm 50

52900010200 M 10 x 200 mm 50

52900010250 M 10 x 250 mm 50

52900010300 M 10 x 300 mm 50

52900012200 M 12 x 200 mm 50

52900012250 M 12 x 250 mm 50

52900012300 M 12 x 300 mm 50

52900012350 M 12 x 350 mm 50

Edelstahl A2-70

K&K-Artikel-Nr. Schrauben-Ø x Länge Packinhalt

52900210180 M 10 x 180 mm 50

52900210200 M 10 x 200 mm 50

52900212250 M 12 x 250 mm 50

52900212300 M 12 x 300 mm 50

52900212350 M 12 x 350 mm 50

Stockschraube mit Außensechskant Typ 2

Vorkonfektioniert. 
Ausführung: Bestehend aus einer 
Stockschraube mit 1 x EPDM und 
3 x ähnl. DIN 6923.

Hammerkopfschraube

Ausführung: Für Montageschienen 
Typ 28/15.

Sperrzahnmutter ähnl. DIN 6923

Ausführung: Mit Flansch.

Adapterblech

Ausführung: Abmessung 82 x 30 x 5 
mm. Durchmesser M 10, Langloch-
durchmesser 11 mm, Abmessung 
Langloch 29,5 mm.

Edelstahl A2-70

K&K-Artikel-Nr. Schrauben-Ø x Länge Packinhalt

52900110200 M 10 x 200 mm 50

52900110250 M 10 x 250 mm 50

52900110300 M 10 x 300 mm 50

52900112250 M 12 x 250 mm 50

52900112300 M 12 x 300 mm 50

52900112350 M 12 x 350 mm 50

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

529003820 M 8 x 20 mm 100

529003825 M 8 x 25 mm 100

529003830 M 8 x 30 mm 100

529003835 M 8 x 35 mm 100

529003840 M 8 x 40 mm 100

5290031020 M 10 x 20 mm 100

5290031025 M 10 x 25 mm 100

5290031030 M 10 x 30 mm 100

5290031035 M 10 x 35 mm 100

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

5269238 M 8 100

52692310 M 10 100

52692312 M 12 100

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. für Stockschraube Rundloch-Ø Packinhalt

52900510 M 10 11 mm 25

52900512 M 12 13 mm 25

k l
n

d m

Vierkantmutter DIN 557 Abreißmutter

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

5205578 M 8 1.000

52055710 M 10 500

52055712 M 12 250

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

5290066 M 6 500

5290068 M 8 500

52900610 M 10 100

52900612 M 12 100
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Unterlegscheibe DIN 9021

Ausführung: Mit großem Außendurch-
messer. Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-Ø 
Produktklasse C - 100 HV.

Flachrundschraube DIN 603

Ausführung: Mit Vierkantansatz. 

Holzbauschraube Tellerkopf

Ausführung: Innensechsrund. 

Sicherungsscheibe Form S Langmutter, sechskant

Ausführung: Ähnl. DIN 6334.

Sperrkantscheibe Form M

Ausführung: Für hochfeste Verbin-
dungen mit normaler Kopfauflage.

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

52902184 8,4 mm 500

529021105 10,5 mm 200

52902113 13 mm 100

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

5206031020 M 10 x 20 mm 100

5206031025 M 10 x 25 mm 100

5206031030 M 10 x 30 mm 100

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

522014880 8 x 80 mm 50

5220148100 8 x 100 mm 50

5220148120 8 x 120 mm 50

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

5290078 M 8 1.000

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

520162825 M 8 x 25 mm 100

520162830 M 8 x 30 mm 100

5201621025 M 10 x 25 mm 100

5201621030 M 10 x 30 mm 100

5201621040 M 10 x 40 mm 100

5201621230 M 12 x 30 mm 50

5201621240 M 12 x 40 mm 50

Edelstahl A4

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

5403518 M 8 500

54035110 M 10 500

54035112 M 12 200

Verbindungsmuffe für Gewindestangen

Ausführung: Rund.

Innensechskantschraube ähnl. DIN 912

Ausführung: Mit Zylinderkopf und 
Unterkopfverzahnung ähnl. DIN 912 
(ISO 4762). Montage von Mittel- und 
Endklemmen.

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

520974820 M 8 x 20 mm 100

520974825 M 8 x 25 mm 100

520974830 M 8 x 30 mm 100

520974835 M 8 x 35 mm 100

520974840 M 8 x 40 mm 100

5209741020 M 10 x 20 mm 100

5209741025 M 10 x 25 mm 100

5209741030 M 10 x 30 mm 100

5209741035 M 10 x 35 mm 100

5209741040 M 10 x 40 mm 100

5209741230 M 12 x 30 mm 50

5209741240 M 12 x 40 mm 50

5209741250 M 12 x 50 mm 50

Edelstahl A2-70

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

529004816 M 8 x 16 mm 200

529004820 M 8 x 20 mm 200

529004825 M 8 x 25 mm 200

529004830 M 8 x 30 mm 200

529004835 M 8 x 35 mm 200

529004840 M 8 x 40 mm 200

529004845 M 8 x 45 mm 200

529004850 M 8 x 50 mm 200

529004860 M 8 x 60 mm 200
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Dachhaken, leichte Ausführung

MTH-Klemmplatten

Zum Befestigen der Module an den Unterkon-
struktionen.
Bauaufsichtlich zugelassen: Z-14.4-493.
Ausführung: Galvanisch verzinkt und 
feuerverzinkt für höhere Korrosionsbestän-
digkeit in Meeresnähe oder bei sonstiger 
hochkorrosiver Atmosphäre.

Bolzenanker BZ-plus

Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-03/0017 verzinkt und ETA-99/0010 Edelstahl.
Ausführung: Preiswerter Schnellmontageanker mit geringem Bohrdurchmesser 
und hohen Lasten in ungerissenem und grissenem Beton. Der gleitbeschichtete 
Spreizkonus sichert auch bei Rissbildung im Beton das notwendige Nachspreizen.

Dachhaken, schwere Ausführung

Kabelbinder schwarz, UV-beständig

Ausführung: Entflammbarkeit nach 
UL94 V-2, Temperaturbereich -20° C 
bis +80 °C.

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Ausführung Packinhalt

529010100 leichte Ausführung 1

galv. verzinkt

K&K-Artikel-Nr. Gewinde Packinhalt

624768 M 8 200

6247610 M 10 200

6247612 M 12 200

6247616 M 16 80

feuerverzinkt

K&K-Artikel-Nr. Gewinde Packinhalt

6247910 M 10 200

6247912 M 12 200

galv. verzinkt

K&K-Artikel-Nr. Typ Gewinde Gesamtlänge Klemmbereich Packinhalt

62117810 BZ 8/10-758 M 8 75 mm 10 mm 100

621171010 BZ 10/10-90 M 10 90 mm 10 mm 50

621171020 BZ 10/20-100 M 10 100 mm 20 mm 50

621171215 BZ 12/15-110 M 12 110 mm 15 mm 25

621171220 BZ 12/20-115 M 12 115 mm 20 mm 25

Edelstahl A4

K&K-Artikel-Nr. Typ Gewinde Gesamtlänge Klemmbereich Packinhalt

62116810 BZ 8/10-75 M 8 75 mm 10 mm 100

621161010 BZ 10/10-90 M 10 90 mm 10 mm 50

621161015 BZ 10/15-95 M 10 95 mm 20 mm 50

621161215 BZ 12/15-110 M 12 110 mm 15 mm 25

621161220 BZ 12/20-115 M 12 115 mm 20 mm 25

Edelstahl A2

K&K-Artikel-Nr. Ausführung Packinhalt

529010300 schwere Ausführung 1

Nylon 6.6

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Packinhalt

6216725100 2,5 x 100 mm                    100

6216725200 2,5 x 200 mm                    100

6216735140 3,5 x 140 mm                    100

6216732203 3,5 x 200 mm                    100

6216735280 3,5 x 280 mm                    100

6216745160 4,5 x 160 mm                    100

6216748200 4,5 x 200 mm                    100

6216747291 4,5 x 280 mm                    100

6216748368 4,5 x 360 mm                    100

6216745430 4,5 x 430 mm                    100

6216775200 7,5 x 200 mm                    100

6216775360 7,5 x 360 mm                    100

Weitere Abmessungen aus Vorrat lieferbar. 

Weitere Abmessungen sowohl in galvanisch als auch in feuerverzinkt lieferbar. 

Weitere Abmessungen kurzfristig lieferbar. 



5online bestellen: www.kk-shop.com

Nagelschellen

Für die einfache Verlegung von Kabeln. 
Ausführung: Grau, RAL 7035. Komplett mit Nägel aus gehärtetem Stahl 
verzinkt. Temperaturbereich -40 °C bis + 80 °C.

Justierklötze

Ausführung: Sehr druck- und schlagfest, 
rutschsicher und temperaturbeständig.

Sortimentsbox Justierklötze

Inhalt: 30 x rot 80 x 50 x 2 mm 
30 x grün 80 x 50 x 3 mm 
30 x blau 80 x 50 x 5 mm 
20 x schwarz 80 x 50 x 7 mm 
20 x grau 80 x 50 x 10 mm 
20 x gelb 80 x 50 x 15 mm 
5 x schwarz 80 x 50 x 20 mm.

Sortimentsbox Quickfix

Inhalt: 45 x blau 80 x 50 x 1 mm
45 x weiß 80 x 50 x 2 mm
45 x rot 80 x 50 x 3 mm
45 x schwarz 80 x 50 x 4 mm
45 x grün 80 x 50 x 5 mm
25 x gelb 80 x 50 x 10 mm.

Quickfix Abstands-Montageklötze

Ausführung: Druck- und schlagfest und tem-
peraturbeständig. Durch die untere Öffnung 
auch geeignet für bereits angeschraubte, 
fixierte Holzlatten und Schienen.

Polyethylen

K&K-Artikel-Nr. Spannbereich Nagellänge Packinhalt

62166147 4 - 7 mm 25 mm 100

621660711 7 - 11 mm 25 mm 100

621661711 7 - 11 mm 30 mm 100

621662711 7 - 11 mm 35 mm 100

Kunststoff

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Farbe Pack-
inhalt

6283380502 80 x 50 x 2 mm rot 500

6283380503 80 x 50 x 3 mm grün 500

6283380505 80 x 50 x 5 mm blau 500

6283380507 80 x 50 x 7 mm schwarz 500

62833805010 80 x 50 x 10 mm grau 500

62833805015 80 x 50 x 15 mm gelb 250

62833805020 80 x 50 x 20 mm schwarz 250

Kunststoff

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Pack-
inhalt

628301 155 Teile 1

Kunststoff

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Pack-
inhalt

628305 250 Teile 1

Kunststoff

K&K-Artikel-Nr. Abmessung Farbe Pack-
inhalt

6283480501 80 x 50 x 1 mm blau 1.000

6283480502 80 x 50 x 2 mm weiß 1.000

6283480503 80 x 50 x 3 mm rot 1.000

6283480504 80 x 50 x 4 mm schwarz 1.000

6283480505 80 x 50 x 5 mm grün 1.000

62834805010 80 x 50 x 10 mm gelb 500
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Multi-Öl-Spray

Ausführung: Das multifunktionale 
Ölspray ist einsetzbar als Schmiermittel, 
Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger,
Reiniger und langfristiger Korrosions-
schutz. Hohe Druckbelastung, hohe 
Temperaturbeständigkeit und Kriech-
fähigkeit.

Zinkschutz-Spray matt

Ausführung: Zum Ausbessern ver-
zinkter Oberflächen nach Schweiß-, 
Bohr- oder Schleifarbeiten. Hochwirk-
samer Korrosionsschutz, da 92 % Zink 
und Zinkverbindungen.

Thixo Gleit-Gel

Ausführung: Spezial Schmier- und 
Gleitmittel. Zur Schmierung und Wartung 
aller beweglicher Teile wie z.B. nach-
führende, sich dem Stand der Sonne 
anpassende Photovoltaikanlagen. 
Langanhaltende Schmierwirkung, da 
Thixo Gleit-Gel nicht verdunstet. Klebt 
nicht, ist fett- und tropffrei. Extrem 
kriechfähig.

Keramik-Montagepaste, metallfrei

Ausführung: Für Schraub- und Steck-
verbindungen aus Metall. Erleichtert die 
Montage und verhindert Festbrennen 
und Kaltverschweißen. Verschraubungen 
lassen sich auch nach Jahren leicht 
lösen. Hochwirksam schmierend.
.

Glanz-Zinkschutz-Spray

Ausführung: Zum Ausbessern ver-
zinkter Oberflächen nach Schweiß-, 
Bohr- oder Schleifarbeiten. Korrosions-
schutzlack auf Aluminiumbasis.

Bohr-Schneidöl-Spray

Ausführung: Geeignet zum Gewin-
deschneiden, Reiben, Sägen, Bohren, 
Drehen, Schaben, Stanzen und Fräsen.
Verwendbar bei allen Stahlsorten, auch 
Edelstahl und Aluminium.

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Packinhalt

616706 400 ml                    12

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Packinhalt

616700 400 ml                    12

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Packinhalt

616713 400 ml                    12

K&K-Artikel-Nr. Typ Inhalt Packinhalt

616724 Spraydose 400 ml 12

616724500 Pinseldose 500 ml                    12

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Packinhalt

616702 400 ml                    12

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Packinhalt

616717 400 ml                    12

Allzweck-Klebeband - Steinband

Ausführung: Strapazierfähiges, wasserdichtes 
Gewebeband mit sehr guter Klebekraft auf vie-
len Materialien (auch Putz, Beton und Mauer-
werk - keine Natursteine). Für dauerhafte oder 
vorübergehende Befestigungen von Kabeln, 
Leitungen, Schienen, Rohren etc.
Rollenlänge 50 m, Stärke 0,27 mm.

K&K-Artikel-Nr. Bandbreite Packinhalt

6238138 38 mm 32

6238150 50 mm 24

6238175 75 mm 16

Schraubensicherung mittelfest

Anwendung: Zur dauerhaften Sicherung 
von Schrauben, Bolzen und Muttern bis Gewinde 
M 36.
Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit 
-55 °C bis +150 °C. Zugelassen für Gas, 
Trinkwasser und Solaranlagen. KTW-DVGW. 
Beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, 
Wasser, Gase, Kohlenwasserstoff und viele 
Chemikalien. Temperaturbeständigkeit 
-55 °C bis +150 °C.

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Packinhalt

6287950 50 ml 1
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PTFE Gewindedichtband 

Ausführung: Bandbreite 12 mm, 
Bandstärke 0,1 mm.
Anwendung: Zum Abdichten aller 
Gewindeverbindungen und Rohrver-
schraubungen.

Isolierband / Pannenband 

Ausführung: Selbstverschweißend. 
Bandbreite 19 mm, Bandstärke 0,5 mm.
Anwendung: Zur Isolierung und 
Reparatur von elektrischen Leitungen. 
Baut eine feste Isolation für lückenlose  
elektrische Stabilität auf und bietet 
eine permanente Beständigkeit gegen 
Feuchtigkeit.

Kabelgliss / Kabeleinziehmittel

Ausführung: Flüssigschmiermittel spe-
ziell für die Kabelverlegung. Erleichtert 
die Einpassung der Kabel auch in 
schwierigen Situationen. Schützt vor 
Kabelmantelschäden, da der Reibungs-
widerstand deutlich reduziert wird.

Solar-Cleaner

Ausführung: Multischaumreiniger 
für Glas- und Kunststoffflächen. Zum 
Reinigen der Solar-Module. Hohe, aber 
schonende Reinigungskraft und stark 
Fett lösende Wirkung.

K&K-Artikel-Nr. Rollenlänge Packinhalt

625412  12 m                    10

K&K-Artikel-Nr. Rollenlänge Packinhalt

6239619  10 m                    48

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Packinhalt

616782 400 ml                    12

K&K-Artikel-Nr. Inhalt Packinhalt

616796 400 ml                    12

Klebebänder und Folienkleber für Unterspannbahnen und Dampfsperren/-bremsen

Ausführung: Für die Reparatur beschädigter (durchbohrter) 
Dach-Unterspann-Unterdeckbahnen oder Dampfsperren bzw. 
Dampfbremsen bei Durchdringungen von der Dach-Außen- und 
Innenseite. Vlies Klebeband zum Verkleben und Abdichten von 
Überlappungen sowie Reparaturarbeiten an Unterdeck- oder 
Unterspannbahnen im Außenbereich. Abdichtband für Dampf-
bremsen zum Verkleben und Abdichten von Überlappungen, 
Anschlüssen und bei Durchdringungen von Dampfbremsfolien 
im Innenbereich sowie als Reparaturband bei Durchdringungen 
und Rissen. Folienkleber zur Verklebung von Dampfsperren und 
Dampfbremsen im Innenbereich.

K&K-Artikel-Nr. Typ Bandlänge x Breite Inhalt Farbe Packinhalt

6252460 Vlies 25 m x 50 mm anthrazit 10

6252475 Vlies 25 m x 75 mm anthrazit 8

62524100 Vlies 25 m x 100 mm anthrazit 6

6252660 Abdichtband / Dampfbremse 25 m x 60 mm grün 10

62529310 Folienkleber Kartusche 310 ml grün 12

62530600 Folienkleber Schlauchbeutel 600 ml grün 12

VliesFolienkleber 
Kartusche

Folienkleber 
Schlauchbeutel

Abdichtband /
 Dampfbremse
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Alu-Mehrzweckleiter 3 tlg. mit nivello®-Traverse
Nach EN 131, nach BetrSichV, TRBS 2121, BGI 694 und Unfallverhütungsvorschriften.

Ausführung: Diese Alu-Mehrzweckleiter ist verwendbar als ein-, zwei- oder dreiteilige Anlege-/Schiebeleiter, als 
Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil und als treppengängige Leiter. Ausgestattet mit hochfesten Spanngurten und 
Metallstrebe, korrosionsbeständigen Beschlägen, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung. Jetzt 
neu mit 1,1 m breiten nivello®-Traverse sowie beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen. Der Sprossenab-
stand beträgt 280 mm.
Information: Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage abgehend.
Hinweis: Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird 2-fach am unteren Holmende verschraubt.

K&K-Artikel-Nr. Modell Sprossen-
anzahl

Arbeits-
höhe bis

min. 
Länge

max. 
Länge

Holmab-
messung

Gewicht

648308002 11108 3 x 9 ca. 7,8 m 2,7 m 6,7 m 73 x 25 mm 21,5 kg

648308003 11109 3 x 11 ca. 8,9 m 3,3 m 7,8 m 85 x 25 mm 27,4 kg

648308004 11144 3 x 13 ca. 10,6 m 3,9 m 9,5 m 98 x 25 mm 36,0 kg

Alu-Stufenstehleiter einseitig mit ergo-pad®

Mit nivello®-Leiterschuhen. Nach EN 131, nach BetrSichV, TRBS 2121, BGI 694 und Unfallverhütungsvorschriften.

Ausführung: Alu-Stufenstehleiter einseitig begehbar, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere 
nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische 
Bauweise. Stufenabstand 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg. Holmabmessungen: Aufstieg 73 x 25 mm; 
Stützteil: 58 x 25 mm.
Information: Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage abgehend.
  

K&K-Artikel-Nr. Modell Stufen inkl. 
Plattform

Arbeits-
höhe bis

Gesamt-
höhe

Plattform-
höhe

untere Au-
ßenbreite

Gewicht

648308031 40104 4 ca. 3 m 1,57 m 0,93 m 0,49 m 6,6 kg

648308032 40105 5 ca. 3,25 m 1,81 m 1,16 m 0,52 m 7,7 kg

648308033 40106 6 ca. 3,5 m 2,04 m 1,40 m 0,55 m 8,7 kg

Alu-Schiebeleiter 2 tlg. mit nivello®-Leiterschuhen
Nach EN 131, nach BetrSichV, TRBS 2121, BGI 694 und Unfallverhütungsvorschriften.

Ausführung: Alu-Schiebeleiter mit kräftigen Holmprofilen, geriffelten Vierkantsprossen 30 x 30 mm, rutschfeste 
nivello®-Leiterschuhen. Verstellung von Sprosse zu Sprosse, stabile Beschläge, ab 2 x 15 Sprossen oben mit 
Laufrollen. Breite der Unterleiter 430 mm.
Information: Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage abgehend.

K&K-Artikel-Nr. Modell Sprossen-
anzahl

Arbeits-
höhe bis

min. 
Länge

max. 
Länge

Holmab-
messung

Gewicht

648308012 11103 2 x 11 ca. 6,6 m 3,3 m 5,5 m 73 x 25 mm 14,7 kg

648308013 11104 2 x 13  ca. 7,7 m 3,8 m 6,6 m 73 x 25 mm 16,0 kg

648308014 11146 2 x 15 ca. 8,8 m 4,4 m 7,7 m 85 x 25 mm 22,4 kg
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Alu-Seilzugleiter 2 tlg. mit nivello®-Leiterschuhen
Nach EN 131, nach BetrSichV, TRBS 2121, BGI 694 und Unfallverhütungsvorschriften.

Ausführung: Alu-Schiebeleiter mit kräftigen Holmprofilen, geriffelten Vierkantsprossen 30x30 mm, rutschfeste 
nivello®-Leiterschuhen. Verstellung von Sprosse zu Sprosse, stabile Beschläge, Seilzugleiter oben mit Laufrollen. 
Breite der Unterleiter 430 mm.
Information: Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage abgehend.

K&K-Artikel-Nr. Modell Sprossen-
anzahl

Arbeits-
höhe bis

min. 
Länge

max. 
Länge

Holmab-
messung

Gewicht

648308021 11106 2 x 17 ca. 10 m 4,9 m 8,9 m 85 x 25 mm 28,4 kg

648308022 11145 2 x 19 ca. 11 m 5,5 m 9,9 m 98 x 25 mm 32,3 kg

648308023 11190 2 x 21 ca. 12 m 6,2 m 10,8 m 98 x 25 mm 33,5 kg

Alu-Dachgerüst für Solarbauer
Nach DIN EN 1004, Gerüstgruppe II, BetrSichV, TRBS 2121 und BGI 663.

Ausführung: Das Dachgerüst aus stabiler, wetterfester Alu-Konstruktion im Baukastensystem. Einfacher, unkom-
plizierter Auf- und Abbau. Die Plattform ist durch eine Siebdruckplatte rutschsicher und stabil, bietet Platz für 2 
Personen mit Werkzeug. Das Dachgerüst ist mit wenigen Handgriffen umzusetzen, ohne eine komplette Demontage. 
Die Lieferung erfolgt komplett mit 2 Gegenleitern 3,0 m und zwei Anlegleitern 4,2 m.
Information: Lieferzeit ca. 3-5 Arbeitstage abgehend.

K&K-Artikel-Nr. Gerüstgröße Arbeitshöhe Gerüsthöhe Gewicht

648308041 0,75 x 2,45 m 2 bzw. 4 m 1 m 104 kg

nivello® - Leitschuh

Der Leitschuh mit beweglichem Gelenk zur vollflächigen Auflage auf 
dem Untergrund und 4-fach größerer Auflagefläche als herkömmliche 
Schuhe anderer Hersteller. Rutschfest und standsicher.

ergo-pad® - Griffzone

Die ergo-pad®-Griffzone für ergonomisches Tragen bei Stufenleitern. 
Das ergo-pad® für leichteres und komfortableres Handling der Stufen-
leitern: Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt der Leitern ange-
bracht. Die Griffzone aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und 
schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in die Hand. Das 
ergo-pad® ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. 

Vorteil: Ergonomie und Sicherheit i
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Auffang-Gurt KK 51
Nach EN 358, EN 361.

Ausführung: Auffanggurt mit vor-
derer und hinterer Auffangöse sowie 
zusätzliche seitlichen Halteösen, die in 
Verbindung mit einem Halteseil zu be-
nutzen sind. Voll verstellbar im Bauch-, 
Schulter- und Beinbereich.

K&K-Artikel-Nr. Gewicht Packinhalt

649120122 1,7 kg 1

Auffang-Gurt KK 53
Nach EN 361, ANSI Z359.1, ANSI 
Z359.4, CSA Z259.10-06. GOST, ISO, 
AS/NZS 1891.1.

Ausführung: Komfortabler Auffang- und 
Rettungsgurt mit Rücken- und Brustöse 
sowie atmungsaktivem Rückenpad. Der 
Gurt ist ideal für Arbeiten ohne Positio-
nierungsseile, Werkzeuge oder andere 
Hilfsmittel. Die gekreuzten, elastischen 
Gurtbänder sind mit dem Rückenpad 
vernäht und erleichtert somit das 
Anlegen. Auch die Last wird gleichmäßig 
verteilt. Die Klick-Verschlüsse vereinfa-
chen das An- und Ablegen. Die doppelt 
eingeschlagenen Gurtenden verhindern 
das Durchrutschen des Gurtbandes. 
Größe L/XXL.

K&K-Artikel-Nr. Gewicht Packinhalt

649120124 2 kg 1

Mitlaufendes Auffanggerät KK 101
Nach EN 353-2, EN 358.

Ausführung: Das mitlaufende Auffanggerät aus Stahl und Aluminium an 
beweglicher Führung ermöglicht das Verstellen am Gerät mit einer Hand, um 
bei wechselnden Arbeitspositionen Schlaffseil zu vermeiden und den Fallweg 
kurz zu halten. Das Auffanggerät gleitet auf einem Kernmantelseil 12 mm x 
10 m. Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar, abriebfest, bleiben bei 
Feuchtigkeit weich und haben eine lange Haltbarkeit. Mit selbstsicherndem 
Karabiner FS51 n. EN 362.

K&K-Artikel-Nr. Länge Seil-Ø Packinhalt

649120094 10 m 12 mm 1

Schutzbrille SolarPro
Nach EN 166.

Ausführung: Hochleistungsschutz der 
neuesten Generation im sportlichen und 
schlanken Design. Optimale periphere 
Sicht und hervorragender Seitenschutz. 
Weiche, gepolsterte Bügel und Nasen-
stücke sorgen für eine komfortable, 
rutschfeste Passform. Verstellbare Bügel 
erleichtern das Anpassen der Sicht-
scheibenwinkel für eine eng anliegende 
Passform. 100% dielektrisch. Polycarbo-
natscheiben mit Antibeschlagbeschich-
tung. Die Polarisierung (Tönung) filtert 
Blendung verursachendes Streulicht. 
Somit können Kontraste und Farbun-
terschiede wahrgenommen werden 
ohne die Augen zu überanstrengen. Die 
Technologie und Qualität ist auch bei 
hochpreisigen Sportbrillen zu finden. 
Einsatzgebiete:  Bei Tätigkeiten im 
Freien z.B. in der Bauindustrie, Oberlei-
tungsbau, Solarteure, Versorgungsunter-
nehmen uvm.

K&K-Artikel-Nr. Ausführung Packinhalt

649115155 PC grau polarisierend 1/10

649115156 PC selbsttönend 1/10

PC selbsttönend

PC grau polarisierend

Montagehandschuhe
EN 388 (Kat. 2) Leistungslevel 3 1 2 1.

Ausführung: Nylon-Feinstrick-Hand-
schuh mit schwarzer schrumpfgerauter 
Latex-Beschichtung. Diese sorgt für eine 
Top-Griffigkeit.
Anwendung: Besonders 
geeignet für Montage- und 
Sortierarbeiten bei denen
eine Top-Griffigkeit erfor-
derlich ist, z.B. in der 
Werkstatt, Halbleiter-
fertigung, Automobil-
industrie, der Feinstmontage, 
KFZ-Werkstätten uvm.

K&K-Artikel-Nr. Größe Packinhalt

AHANDSCHUHE-GR 8 8 12/144

AHANDSCHUHE-GR 9 9 12/144

AHANDSCHUHE-GR 10 10 12/144

AHANDSCHUHE-GR 11 11 12/144
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K&K-Artikel-Nr. Crimpeinsatz Kapazität Packinhalt

61413062 Solarsteckverbinder 
H + S (Huber + Suhner)

2,5 / 4,0 mm2 1

61413063 Solarsteckverbinder 
H + S (Huber + Suhner)

4,0 / 6,0 mm2 1

61413065 Solarsteckverbinder 
MC 3 (Multi Contact)

2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 1

614130651 Positionierhilfe zu 
K&K-Artikel-Nr. 61413065

1

61413066 Solarsteckverbinder 
MC 4 (Multi Contact)

2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 1

614130661 Positionierhilfe zu 
K&K-Artikel-Nr. 61413066

1

61413067 Solarsteckverbinder 
SunCon (Hirschmann)

2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 1

61413068 Solarsteckverbinder 
Solarlok (Tyco)

1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 1

614130681 Positionierhilfe zu 
K&K-Artikel-Nr. 61413068

1

Halteseil KK 150 / KK 151
Nach EN 358.

Ausführung: Mit ovalem Schraubkarabiner am Gerät und Einhand-Karabiner am Seil. Halteseile dienen der 
Arbeitsplatzpositionierung und Halten im Rundanschlag an Masten, Gerüsten usw. 

K&K-Artikel-Nr. Typ Seillänge Seil-Ø Packinhalt

649120100 KK 150 1,5 m 12 mm 1

649120101 KK 151 2 m 12 mm 1

Anschlagsystem KK 400
Nach EN 795 B.

Ausführung: Temporäres Horizontal-Sicherungssystem für den Einsatz bei Montagearbeiten, im Stahlbau, 
im Gerüstbau und auf dem Bau. Dieses System ist ein transportables, sehr schnell montierbares und flexibel 
einsetzbares Anschlagmittel. Zwei Personen können damit auf einer Strecke von 20 m gesichert arbeiten. 
Die Anschlagpunkte müssen dabei für eine Belastung von 25 kN ausgelegt sein. Die ideale Kombination zu 
diesem Anschlagsystem ist die Anschlagschlinge KK 350 oder KK 351. Zur Sicherung von max. 2 Personen.

K&K-Artikel-Nr. Typ Packinhalt

649120261 KK 400 1

Anschlagschlinge KK 350 / KK 351
Nach EN 354, EN 566, EN 795, ANSI Z359.1, scharfkantgeprüft.

Ausführung: Diese Anschlagschlinge wurde speziell für den Einsatz an scharfen Kanten entwickelt. Die 
Festigkeit des tragenden Bandes von 40 kN und die flexible Umhüllung aus schnittfesten Spezialfasern macht 
die Schlinge praktisch unzerstörbar. Die konische Vernähung der Fixierung verhindert das Hängenbleiben an 
kritischen Stellen. Festigkeit 40 kN, Länge 1,35 m.

K&K-Artikel-Nr. Typ Ausführung Packinhalt

649120280 KK 350 mit Schlaufe 1

649120281 KK 351 mit Karabiner Kobra S 1

Anschlagpunkte KK 425 / KK 426

Ausführung: Typ KK 425 nach EN 795 Kl. A, EN 517 B. Dachanschlagpunkt zur Sicherung von max. 
1 Person. Typ KK 426 nach EN 795 Kl. A. Dachanschlagpunkt (verlorener Anschlagpunkt) zur Sicherung 
von max. 2 Personen.

K&K-Artikel-Nr. für Personen Typ Packinhalt

649120262 1 KK 425 1

649120263 2 KK 426 1

Werkzeugset ”Photovoltaik”

Ausführung: 3 tlg. Werkzeugset bestehend aus Crimp-Systemzange 200 mm, Universal-Abisolierzange 
195 mm, VDE-Kabelschere im schlagfesten Kunststoffkoffer. 
Anwendung: Für die Installation von PV-Anlagen geeignet. 
Hinweis: Ohne Crimpeinsätze - diese bitte separat bestellen.

K&K-Artikel-Nr. Ausführung Packinhalt

61413001 Werkzeugkofferset  Photovoltaik 1






